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0. General
Congratulations, your Tapflo pump will give efficient and trouble free
operation throughout many years. This user manual will familiarise
operators with basic information about safety, installation and operation.

OFor complete IOM manual, please download from:
http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

1. Health & safety
- The pump must be installed according to local and national safety

A rules. The pumps are constructed for particular applications. Do not use
the pump on applications different from that for which it was sold without
consulting us to ascertain its suitability.

- In the interest of health and safety it is essential to wear protective

A clothing and safety goggles when operating, and/or working
in the vicinity of Tapflo pumps.

- The maximum working pressure for Tapflo pumps is 8 bar for T range

A and 12/16 bar for TF range. Higher air pressure can damage the pump
and may cause injury to personel in vicinity of the pump.

&- When using pumps in explosion hazardous areas, only TX range can
be used. Local and national safety rules must be followed. Incorrect use
may cause explosion and injury.

- Under normal conditions, noise level of a Tapflo pump does not exceed
85 dB(A). Under some circumstances, the noise can be inconvenient
for personel in vicinity of the pump. Always use suitable ear protection.

- Raised temperature can cause damage on the pump and/or pipings

A and may also be hazardous for personel in the vicinity of the pump/
pipings. Avoid quick temperature changes and do not exceed the
maximum temperature specified when the pump was ordered.

2. Installation
The pump is designed for oilfree air. Use of filterregulator 5 micron/0-8bar
is recommended. Below is an installation example showing recommended
peripheral equipment, ref Fig. 1.

1. Gate valve air supply

2. Filterregulator with gauge
3. Pneumatic hose

4. Needle valve

5. Flexible pipe

6. Support bracket

7. Gate valve suction

8. Gate valve discharge
9. Pressure gauge

Installation positions

Tapflo pumps are very flexible in the way they can be installed, on the
PE & PTFE series and Metal series the in/outlets can be rotated 180°.
Following installation positions are possible:

Flooded suction - ideal with viscous products

Self priming - dry suction lift up to 5 m, depending of model
Submerged - make sure all external parts are compatible with the fluid,
hose to be connected to air exhaust.

Retighten the housing bolts

Alf the pump is new or reassembled after maintenance it is important
to retighten the pump housing nuts/screws after a few days of operation.
Re-check periodically during use. Torque settings, see IOM manual on

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

3. Operation

Before starting the pump

- Filling of the pump with liquid before start is not necessary.

- When installation is new or reinstalled, a test run of the pump with
water should be conducted to make sure the pump operates normally
and does not leak.

A Starting and operating

- Open the discharge valve.
Considering the suction capacity when air is still in the suction pipe,
it is recommended to start with low air pressure/flow in the beginning.
When the pump has been filled with liquid, the air pressure/flow may be
raised to increase the suction capacity of the pump.
The performance of the pump can be adjusted by the needle valve
and filterregulator. The performance can also be adjusted by a flow con-
trol valve on the discharge side.
The pump may run dry without any problem.
- Running at full frequenzy continiously will cause premature wear
of the components. As a general rule, run at half of the maximum
capacity of the pump.
To stop the pump, either close the discharge valve and/or stop the air
supply. Of safety reasons, the pump should not remain pressurized
during longer periods.

4. Maintenance and spare parts
For trouble shooting, maintenance and spare part instructions, please
download the complete IOM manual from:

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

0. Wstep
Gratulacje, pompa Tapflo zapewnia skuteczng i bezawaryjng prace przez
wiele lat. Niniejsza instrukcja pozwala na zapoznanie sig z podstawowymi
informacjami na temat bezpieczenstwa, instalacji i eksploataciji.

eKompletnq instrukcje obstugi nalezy pobrac¢ ze strony:

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

1. Zdrowie i bezpieczenstwo (BHP)

- Pompa musi zosta¢ zainstalowana zgodnie z lokalnymi i krajowymi

A przepisami bezpieczenstwa. Niniejsze pompy przeznaczone sg dla
okreslonych zastosowan. Nie nalezy uzywa¢ pompy w aplikacjach
innych niz te, dla ktérych zostata dostarczona, bez uprzednich
konsultacji z firma Tapflo, w celu ustalenia jej przydatnosci.

- Zgodnie z przepisami BHP, istotne jest, aby nosi¢ odziez ochronng

A i okulary ochronne podczas pracy, i / lub z pracujgc w poblizu pomp
Tapflo. W celu zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa konieczne jest
noszenie odpowiedniej odziezy ochronnej oraz okularéw ochronnych
podczas obstugi i/lub pracy w poblizu pompy.

- Maksymalne cisnienie pracy dla pomp Tapflo wynosi 8bar dla serii T,

A natomiast dla pomp TF 12/16bar. Wyzsze cisnienie powietrza moze
spowodowaé uszkodzenie pompy oraz zagrozenie dla personelu
obstugujgcego pompe.

- Do stref zagrozenia wybuchem mogg zosta¢ uzyte jedynie pompy

A serii  TX. Lokalne i krajowe przepisy bezpieczenstwa muszg by¢
przestrzegane. Nieprawidiowe uzycie moze spowodowaé wybuch
i obrazenia ciata.

A- W normalnych warunkach pracy poziom hatasu pomp Tapflo
nie przekracza 85 dB (A). W pewnych przypadkach, poziom hatasu
moze by¢ ucigzliwy dla personelu znajdujgcego si¢ w poblizu pompy.
Zawsze nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony stuchu.

- Podwyzszona temperatura moze doprowadzi¢ do uszkodzenia pompy

A i /lub orurowania, moze by¢ réwniez niebezpieczna dla personelu

znajdujgcego sie w poblizu pompy /orurowania. Nalezy unika¢ szybkich
zmian temperatury i nie przekracza¢ maksymalnej temperatury pracy,
okreslonej na poziomie doboru pompy.

2. Instalacja
Pompa zostata zaprojektowana do pracy z niezaolejonym powietrzem.
Zaleca sig korzystac z filtroregulator 5 micron/0-8 bar. Ponizej przedst-
awiono schemat, ktory ukazuje zalecane urzadzenia dodatkowe rys. 1.

1. Zawor odcinajgcy doptyw powietrza 6. Wspornik

2. Filtroregulator z manometrem 7. Zawér odcinajacy po stronie ssacej
3. Waz pneumatyczny 8. Zawor odcinajacy po stronie ttocznej
4. Zawor iglicowy 9. Manometr

5. Elastyczne orurowanie

Zalecane sposoby instalacji

Pompy Tapflo sg bardzo elastyczne pod wzgledem sposobu instalaciji,
w seriach PE & PTFE i Metalowej kré¢ce mogg by¢ obracane o 180°.
Nastepujgce pozycje montazowe sg mozliwe:

Praca pod naptywem — idealne dla lepkich produktow

Praca z zasysaniem — wysoko$¢ zasysania na sucho do 5 m,
w zaleznosci od modelu

Zatopione - sprawdz, czy wszystkie zewnetrzne czesci sg kompatybilne
z medium, nalezy wyprowadzi¢ waz do podigczenia wylotu powietrza.
Nalezy sie wczesniej upewni¢ co do zgodnosci chemicznej wszystkich
zewnetrznych elementéw pompy z pompowanym medium, oraz
sprawdzi¢, czy wylot powietrza z pompy jest wyniesiony ponad poziom
cieczy.

A Ponowne dokregcanie srub mocujacych
Jezeli pompa jest nowa lub po konserwacji nalezy dokreci¢ nakretki/ Sruby
obudowy(korpusu) pompy po kilku dniach pracy. Ponownie okresowo
sprawdza¢ dokrecenie $rub w czasie uzytkowania. Zalecany moment
dokrecajacy dostepny jest w instrukcji obstugi dostepnej na stronie:

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

3. Uzytkowanie
Przed uruchomieniem pompy
- Napetnienie pompy ciecza przed rozpoczeciem pracy nie jest
konieczne.
- W przypadku pierwszej instalacji pompy lub instalacji ponownej, zaleca
sie prébne uruchomienie “na wodzie”, w celu upewnienia sig, iz pompa
pracuje normalnie i nie wystepujg zadne przecieki

ARozruch i uzytkowanie

- Otworzyé zawdr po stronie ttoczne;j.

Uwzgledniajgc zdolno$¢ zasysania, gdy powietrze wcigz znajduje sie w
rurze ssawnej, zaleca sie uruchamianie pompy na poczatku przy niskim
cisnieniu/przeptywie. Gdy pompa zostata wypetniona cieczg, cisnienie
powietrza / przeptyw mogg by¢ zwigkszone w celu zwiekszenia
zdolnosci zasysania pompy.

Sterowanie pracg pompy odbywa sie przy pomocy zaworu iglicowego
i filtroregulatora. Wydajno$¢ mozna regulowa¢ réwniez za pomoca
zaworu sterujgcego przeptywem po stronie tloczne;j.

Pompa moze pracowa¢ na sucho bez zadnych negatywnych
konsekwencji majgcych wptyw na stan techniczny urzadzenia.

Praca pompy przy peinej czestotliwosci suwow spowoduje
przedwczesne  zuzycie jej elementéw. Podstawowym zaleceniem
do prawidiowej pracy pompy jest uruchamianie jej przy potowie
dopuszczalnej wydajnosci.

Aby zatrzyma¢ pompe nalezy zamknag¢ zawor po stronie ttocznej i /lub
zatrzymac doptyw powietrza. Z powoddéw bezpieczenstwa, pompa nie
powinna pozostawaé pod ci$nieniem przez diuzszy okres czasu.

4. Konserwacja i czesci zamienne
W celu uzyskania informacji nt. probleméw mogacych wystgpi¢ z pracg
pompy, konserwacji oraz czgsci zamiennych, nalezy pobra¢ kompletng
instrukcje ze strony:

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

0. O6wme cBepgeHmn
YBaxaembli nonb3oBatenb, Baw Hacoc Tapflo 6yner paGotatb HagexHo
1 Ge3aBapuiiHO MHOrMe rodbl. OTO KpaTkoe PyKOBOACTBO MO3HAKOMUT
ornepaTopa C OCHOBHbLIMU MOMOXEHWUSIMU MO TEXHUKE GE30MaCHOCTU, MOHTaXY
1 3KCMnyaTaLmm HacoCoB MOAENbHOTO psina «T».

o lMonHoe pykoBOACTBO MO 3KCNyaTauum, 06CnyxmBaHulo
U PEMOHTY MOXHO 3arpy3nTtb C Halwlero caura:
http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

1. 3popoBbe u 6e3onacHoOCTL

- MoHTax Hacoca [AOMKEH BbINOMHSATLCA B COOTBETCTBUM C rOCYAAPCTBEHHBIMU
U MeCTHbIMU (YCTAHOBMEHHLIMW Ha NPEeAnpUsiTUM) NpaBUNaMU TEXHUKU
6e30mnacHoCTU. Hacockl CNpoekTUpoBaHb! A1t NPUMEHEHNS NOA KOHKPETHbIe
ycnosusi. He nNpuMeHsiiiTe HAacOC B LiENsX, OTNINYHbIX OT TEX ANS KOTOPbIX OH
6bIn NpofiaH 6e3 KOHCYNMbTaLWW C HAaMW O €10 NPUTOAHOCTU K MPUMEHEHWIO NO
[IPYroMy HasHauYeHuo.

- B uUensix oxpaHbl 300poBbs M obecnedeHusi Ge3onacHoCT obs3aTenbHO

A UCNONb3yiTe MOAXOASLLYIO 3aLUMTHYIO OAeXAYy W 3alWUTHbIE OYKU MpU
aKcnnyarauum n/unu npu paéote B6nn3n Hacocos Tapflo.

- MakcumanbHoe pabodyee aaBneHve Ans HacocoB Tapflo coctaensier 8 Gap

A Ans gvanasoda T u 12/16 Gap ana awanasoHa TF. Bonbluee AaBneHve
BO3/lyXa MOXeT MOBPEAUTb HAcOC W MPUBECTU K TENECHLIM MOBPEXAESHUAM
nepcoHana, Haxogsierocsi BGNuan Hacoca.

A- BO B3pbIBOOMACHBIX 30HaX MOXHO MPUMEHSITb HACOChl TOMbKO MOAENBHOTO
psifa «TX». Mpu 3TOM AOMKHBI COBMIOAATLCS TOCYAAPCTBEHHbIE N MECTHbIE
(ycTaHOBMEHHbIE HA NPeAnpusTAM) NpaBuna TexHUKM GesonacHoCTy.
HenpaBunbHoe UCNOMb3oBaHWe Hacoca MOXET MPUBECTU K B3pbIBY U
TenecHbIM NOBPEXAEHUSIM.

A_ Mpn HopmarnbHbIX ycrnoBusix paboTbl Hacoc Tapflo mpoussoauT Lwym, He
npesbiwawwmin 85406(A). Mpu HeKOTOpbIX OBCTOATENLCTBAX LWYM MOXET
[l0CTaBNATL HeyaoGeTBa OGCNyKMBatOLLEMY MepcoHany BONM3KM Hacoca.
Bceraa vcnonb3yitTe noaxoasiuve CPeACcTBa 3aluThbl Criyxa.

A_ MoBbllEeHHasi TemnepaTypa MOXET BbI3BaTb MOBpPeXAeHWe Hacoca W/
unu TpyGonpoBOAOB, a Takke MOXET MOCIYXUTb WCTOYHUKOM OMacHOCTU

ANs nepcoHana, Haxogsierocst B6Mu3n Hacoca/Tpy6. Waberaiite peskux
nepenagoB TemnepaTtyp U He MpeBbilLaiTe MaKCUManbHyl Temneparypy,
yKasaHHyto Nnpw 3akase Hacoca.

2. YcraHoBKa obopynoBaHus
Hacoc cnpoektupoBaH Ansi paGoTbl C BO3AYXOM, He cofepxalyum macna.
PekomeHayeTcsi  MCnonb3oBaTh  (OUNLTP-PEryNsaTop 5SMUKPOH C  paboummu
npegenamu faenexust 0..86ap. Hwxe npvBedeH npumep  YCTaHOBKM,
nokasbIBaLLMIN PeKOMEHyemMoe [oNonHUTeNbHOe obopyaosaHue, cM. puc.1

6. OnopHasi ckoba

7. 3anopHblil knanaH Ha
BCaCbIBaHWUM

8. 3anopHbIi knanaH Ha
HarHeTaHuu

9. MaHomeTp

1. 3anopHblii kNanaH noAsoAa Bo3ayxa
2. dunbTp-perynsaTop ¢ MaHOMETPOM
3. WnaHr nogsoaa pabouero Bo3ayxa
4. Wronbyatblii knanaH

5. [nbkas Tpyba

BapuaHTbl ycTaHOBKM Hacoca

Hacockl Tapflo odeHb nerko npucnocobute B nnaHe crnocoba yCTaHOoBKM,
BXOZHbIE U BbIXOAHbIE NATPYGKN NNACTUKOBOM 1 METanNMYECKOH CEepuii MOXKHO
noBepHyTh Ha 180°. BO3MOXHbI CrieayoLmne BapuaHTbl YCTaHOBKM Hacoca:
YcTaHOBKa C MOANOPOM Ha BCachIBaHUN — UAearnbHbI BapUaHT ANs BA3KMUX
Xuakocten

YcTaHOBKa ¢ cCaMOBCachbIBaHMEM — B 3aBUCUMOCTI OT MOZENW Hacoca BbICoTa
CyXOro CaMOBCaChIBaHUS MOXET AOCTUraTh 5M.

YcTaHOBKa C MOrpyXeHMEM B MepekauMBaemyio XuaKocTb — yGeauTecs,
YTO BCe BHELUHWe AeTanu Hacoca XMMUYECK COBMECTUMbI C NepekaynBaemMon
XWOKOCTBIO, K BbIXOAHOMY OTBEPCTUIO OTPaBOTaHHOTO BO3AyXa MOACOeANHUTE
LUNaH.

A MoAaTsikka KpeneXxHbIX 6oNToB Kopnyca
Ecnu Hacoc HoBbIi unv cobpaH nocne paboT no oBCnyXuBaHWIO, BaxHO
MOBTOPHO MOATSIHYTh raKU/BUHTBLI HA KOPryce Hacoca Yepe3 HECKONbKO AHel
nocrne BBoga B paboty. [poBepsnTe MNEPUOOUYECKU 3aTSHKKY INeMeHTOB
Kpenexa BO BpeMsA WCNonb30BaHWA Hacoca. 3HayeHnss MOMEHTOB 3aTsra
CMOTpUTE B PYKOBOACTBE MO 3KCNyaTaLumn 1 PeMOHTY Ha caWiTe:

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

3. Myck u akcnnyaTtauusa Hacoca
Mepen BBOoAOM Hacoca B paGoTy
- 3anonHeHue Hacoca nepekawmaaeMoVI XKWOKOCTbIO nepen ero nyckom He
TpebyeTcs
- Ecnm yCTaHOBKa HOBas WM HacoC YyCTaHOBMNeH 3aHOBO, cnefyet
npoTecTupoBaTb paﬁmy Hacoca Ha Boae, YTOObI yﬁeﬂMTbCﬂ, YTO Hacoc
HOpMarsnbHO beHKL[MOHMpyeT W HE NMeeT NpoTeyekK.

Myck n akcnnyaTtauua Hacoca
A- OTKpoViTe KnanaH Ha HarHeTaHum
YuuTbiBasi BCacblBalOLLYI0 CMOCOBHOCTb HAacoca U MpU HanuMyuu Bo3gyxa B
Tpy6e, pekoMeHayeTcs NPOBOAUTL MyCK C HayanbHbIM HU3KUM AaBreHuem/
pacxofoM cxaTtoro Bosgyxa. [locne 3anornHeHnst Hacoca KMAKOCTbI0 MOXHO
NopHATb [aBneHne/pacxof Bo3ayxa, YTOObl YBENUYUTb BCAChIBAIOLLYO
NpOU3BOANTENBHOCTb Hacoca.
Mpon3BOANTENBHOCTL ~ HAacoca  MOXHO — PerynuposaTb  MronbvatbiM
KnanaHoM U UnbTp-perynsitopom. [1pon3BoguTeNbHOCTE Hacoca Takke
MOXHO PpEerynupoBaTb PEryrMpoBOYHLIM KIanaHoM Ha HarHeTaTerbHOM
Tpy6onposoge.
Hacoc moxeT paboTaTb «BCyxyto» 6e3 kakvx nubo npobnem.
MocTosiHHas paboTa Hacoca Ha MOMHON MPOU3BOAUTENBHOCTY NpUBEAET K
npexaeBpeMeHHOMY U3Hocy feTanei. Kak npasuno, Hacoc aKcnyaTupyeTcs
npu 50% Npon3BOANTENBHOCTU OT MaKCUMAIIbHOMO 3HAYEHMS!.
[lns 0CTaHOBKM Hacoca MOXHO 3aKpbITb Kak KramaH Ha HarHeTaHww, Tak u/
Unn nepekpbITb Nopady Bo3ayxa. Mcxonst na coobpaxeHuin GesonacHocTy,
HacoC He crieayeT ocTaBIsATb NOA AaBNIEHMEM Ha MPOLOIDKUTENbHbIV Nepuos
BPEMEHMW.

4. O6cny>xXuBaHMe u 3anacHble YacTm
[ns pelleHnss BOMPOCOB MO YCTPAHEHWIO HeUCnpaBHOCTEW, BOMpocam
OﬁCJ'Iy)KVIBaHVIﬂ W 3anacHbIXx 4acTen 3arpysute, HO)KaﬂyVICTa, nonHoe
PYKOBOLCTBO MO 3Kcniyaraunum, 06Cny)KVIBaHI/IPO N PEMOHTY Hallero canTta:

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

0. Obecné
Gratulujeme! Vami zakoupené cCerpadlo Tapflo vdm sebou pfinese po
mnoho let bezporuchovy chod pfi dosazeni vysoké ucinnosti a tedy nizké
spotfeby stla¢eného vzduchu. Tento kratky navod seznami obsluhu se
zakladnimi pravidly obsluhy instalace a provozu ¢erpadla.

Plnohodnotny manual je k dispozici ke stazeni na
nasich webovych strankach:
http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

1. Zdravi & Bezpecnost
- Instalace cerpadla musi probihat shodné s mistnimi a statnimi
A bezpecnostnimi predpisy. Konstrukce cCerpadla vyhovuje urcitému
zplisobu pouzivani a aplikacim. Cerpadlo se nesmi pouzivat pro
¢innosti, pro které neni uréeno bez drivéjsi konzultace s firmou Tapflo.
- Pro zajisténi odpovidajici urovné zabezpe€eni v pribéhu prace
A s Cerpadlem a v pfimé blizkosti ¢erpadel Tapflo je tfeba pouzivat

ochranny odév a ochranné bryle.

- Maximalni pracovni tlak ¢erpadel Tapflo je 8 baru pro fadu T ¢erpadel a
A 12/16 bart pro fadu TF ¢erpadel. Vy$$i nez uvedeny tlak vzduchu muze
mit za nasledek zniceni zafizeni a mlze byt ohroZovat obsluhu.

- Do prostfedi s nebezpecim vybuchu Ize pouzit vyhradné specidlni
A provedeni Gerpadel z vodivych materiall. Takova provedeni nesou
oznaceni zacinajici na TX.
- Hluénost Cerpadel Tapflo nepfesahuje 85 dB (A). Pouze v urcitych
A pfipadech muze hlu¢nost byt na nepfijemné az Skodlivé drovni pro
osoby, které jsou pobliz zafizeni. Proto si je nutné vzdy usi chranit.
A- Zvy$ena teplota muze mit za nasledek zni¢eni Cerpadla nebo/a potrubi
a muze byt nebezpecna pro obsluhu, ktera je pobliz ¢erpadla/potrubi.
Je tfeba predchazet prudkym zménam teploty a nedopustit presahnuti
maximalni povolené pracovni teploty.

2. Instalace
Ridici ventil je oilfree konstrukce. Pfimazavani vzduchu je nezédouci!
Preventivné doporucujeme vzduch prfed cerpadlem filtrovat filtrem
5 mikronti / 0-8 bar. Viz nize Obr. 1. zplsob doporucené instalace.

6. Drzak

7.Uzaviraci ventil na sani

8. Uzaviraci ventil na vytlaku
9. Manometr

1.Uzaviraci ventil pfivodu vzduchu
2.Filtr regulator s manometrem
3.Hadice

4.Jehlovy ventil

5.Flexibilni hadice

Zpusoby instalace

Cerpadla Tapflo jsou velice flexibilni z hlediska moznosti zapojeni. U
pramyslovych fad ¢erpadel Ize porty na vstupu a vystupu otacet v rozpéti
az 180° a tim je pfizpusobit systému.

Zaplavené sani — idedlni pro viskozni aplikace

Samo nasavani — saci schopnost az 5 metrd

Ponofeno v médiu - vSechny materidly pfichazejici do kontaktu s
médiem musi byt kompatibilni s médiem. P¥i instalaci musi byt vyfuk
vyvedeny ven z kapaliny

Dotazeni matic hlavnich Sroubu

V pfipadé instalace nového Cerpadla, nebo opétovné instalace ¢erpadla
po udrzbé, doporucujeme dle momentt uvedenych v pIné verzi manualu
utadhnout vS8echny spojovaci Srouby. Tento krok je potfebné taky opakovat
cca 1 tyden po uvedeni do provozu.

3. Provoz

Pfed uvedenim do provozu

- Naplnéni ¢erpadla kapalinou pfe startem neni potfebné

- Doporucujeme provést zkusebni provoz s vodou, pro zkontrolovani, ze
Cerpadlo pracuje spravné a nejsou zde Zzadné netésnosti

A Uvedeni do provozu
- Otevrete ventil na vytlaéné strané
- S prihlédnutim k saci schopnosti, kdy se vzduch jesté nachazi v sacim
potrubi, doporu€ujeme ze za¢atku uvést Eerpadlo do provozu s pouzitim
ze nizkého tlaku/pritoku. Jestlize uz ¢erpadlo bude naplnéno médiem,
tlak vzduchu/pratok se mize zvySovat.
Vykonnost ¢erpadla se muze sefizovat pomoci regulace napajeciho
vzduchu jehlovym ventilem a regulatorem tlaku. Vykonnost se mlze
taky sefizovat pomoci oby€ejného ventilu zamontovaného na vytlaku.
Membranova cerpadla Tapflo mohou pracovat nasucho bez
nepfiznivych nasledku.
Neustaly provoz cerpadla na maximalnich provoznich parametrech
(maximalni tlak vzduchu a pritok) mtze mit za nasledek pfedcasné
opotrebeni zafizeni.
- Cerpadlo Ize spravné zastavit dvéma zplsoby. Zaviete ventil na vyt-
laéné strané, Cerpadlo se automaticky zastavi anebo zavrete pfivod
vzduchu.

4. Servis a Nadradni dily
V pfipadé feSeni poruchy, servisu a udrzby Cerpadla se fidte pokyny
uvedenymi v kompletni verzi navodu k obsluze, které je voIné ke stazeni
na nasich webovych strankach:

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.
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Altalanos
Gratulalunk, az Onék Tapflo szivattytja éveken at hatékony és probléma
mentes lzemelést fog biztositani! Ez a kezelési utasitds megismerteti
az Uzemeltetbket az alapveté biztonsagi, telepitési és Uzemeltetési
informaciokrol.

A teljes kezelési utasitas (IOM) letoltheté a kovet-
kez6 web oldalrol:
http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

Egészség és biztonsag

- A szivattylt a helyi és nemzeti biztonsagi eléirasoknak megfeleléen kell
letelepiteni. A szivattylk egyedi alkalmazasokra vannak készitve. Ne
hasznaljak a szivattyut az eredetitdl eltérd alkalmazasra, csak miutan
megkérdeztek minket az alkalmazhatésagarol.

- Az egészség és biztonsdg érdekében fontos a védbruhazat és
védészemiveg viselése Tapflo szivattyuk Uzemeltetésekor és/vagy
kozelében torténdé munkavégzéskor.

- A Tapflo szivattyuk maximalis Gizemi nyomasa 8 bar T sorozat esetében
és 12/16 bar TF sorozat esetében. Magasabb levegényomas karosithatja
a szivattyut és személyi sériilést okozhat a szivattyu kozelében.

- Robbanas veszélyes terlleten csak TX sorozatu szivattyu hasznalhato.
A helyi és nemzeti biztonsagi eldirdsokat be kell tartani. A helytelen
hasznalat robbanast és sértilést okozhat.

- Normalis korlilmények kozétt a Tapflo szivattyl zajszintje nem haladja
meg a 85 dB(A)-t. Bizonyos korlilmények kozott a zaj kényelmetlen le-
het a szivattyu kdzelében. Mindig viseljenek megfeleld fllvédét.

- Ahémérséklet emelkedése kart okozhat a szivattylkban/csévezetékek-
ben és veszélyes lehet a személyekre a szivattylk/csévezetékek
kozelében. Kertljék a gyors hémérséklet valtozasokat és ne Iépjék tul a
szivattyu rendelésben megadott maximalis hdmérsékletet.

Telepitées

A szivattyu olajmentes leveg6re van tervezve. Az ajanlott sz(ir6-szabalyz6
mérete: 5 mikron/0-8 bar. Az alabbi telepitési példa megmutatja az
javasolt periférikus tartozékokat, 1. abra.

6. Tartd

7. Szivoagi tolozar
8. Nyomoagi tolozar
9. Manométer

1. MUkodtet6 levegd tolozar

2. Szlir6-szabalyzé manométerrel
3. Levegd téml6

4. T szelep

5. Flexibilis csé

Telepitési tipusok

A Tapflo szivattyuk nagyon rugalmasak a telepitési tipusok tekintetében, a
PE/PTFE sorozatok és a Metal sorozatok esetében a ki-, belép& csonkok
180°tartomanyban elfordithatoak.

A kovetkez6 telepitési tipusok lehetségesek:

Szivoagi rafolyasos — idedlis viszkozus folyadékokhoz

Onfelszivé — szaraz szivé emelémagassag 5 m-ig, modelltél fiiggéen
Folyadékba meritett — az Osszes kils6 alkatrész legyen kompatibi-
lis a szdllitott folyadékkal, tomlIét kell csatlakoztatni a kilépd levegd
kivezetéséhez.

A haz csavarjainak meghuzasa

Ha a szivattyu 0j, vagy karbantartas utan 6sszeszerelt, akkor néhany
napos Uzemelés utan fontos a haz csavarok/anyak meghuzasa. Az lize-
melés soran ezt rendszeresen ellendrizni szikséges. A meghuzasi nyo-
matékokat megtalaljak a kezelési utasitasban (IOM):

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.
Uzemelés

Szivattyu inditas el6tt

- Aszivattyu feltdltése inditas el6tt nem sziikséges.

- Uj telepités vagy karbantartas utan javasolt a szivattyd vizes proba-
jaratasat elvégezni annak érdekében, hogy a szivattyl normalisan lize-
mel és nem szivarog.

Inditas és lizemelés

- Nyissak ki a nyomdagi szerelvényt.

Figyelembe véve a szivételjesitményt, amikor a szivé vezetékben még
mindig levegd van, kezdetben alacsony levegé nyomas/mennyiség
alkalmazasa javasolt. Ha a szivattyd mar folyadékkal feltoltott, akkor
a levegé nyomas/mennyiség emelhetd a szivattyd szivételjesitmény
novelésére.

A szivattyu teljesitménye a tliszeleppel és a sz(ir6-szabalyzoéval allithaté
be. A teljesitmény szintén beallithaté a nyomoéagi aramlas szabalyz6
szerelvénnyel.

A szivattyl probléma nélkul izemelhet szarazon.

Afolyamatos, maximalis teljesitményen torténd izemelés az alkatrészek
idS elétti karosodasahoz vezet. Altalanos szabalyként, izemeltessék a
szivattyut kb. a maximalis teljesitmény 50%-an.

A szivattyu ledllitdsahoz zarjak el a nyomoagi szerelvényt és/vagy
zarjak el a miikodtet6 leveg6t. Biztonsagi okok miatt a szivattyd nem
maradjon nyomas alatt hosszabb idészakokra.

Karbantartas és tartalékalkatrészek
Hibaleharitassal, karbantartassal és tartalékalkatrészekkel kapcsolatos
Utmutatasokeért toltsék le a teljes kezelési utasitast (IOM) a kovetkez6
web oldalrél:

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.
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Generalitati

Felicitari, pompa d-voastra Tapflo va functiona eficient si fara probleme
de-a lungul multor ani. Acest manual de utilizare va familiariza operatorii
cu informatiile de baza cu privire la siguranta, instalare si operare.

Manualul de instalare si operare complet il puteti
descarca de la:
http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

Sanatate si siguranta

- Pompa trebuie sa fie instalatd in conformitate cu normele locale si

nationale de sigurantd. Pompele sunt configurate pentru anumite

aplicatii. Nu utilizati pompa la alte aplicatii, diferite de cea pentru care a

fost vandutd, fara a ne consulta n acesta privinta.

Tn interesul sanatatii si securitatii, este esential s& se poarte Tmbracé-

minte de protectie si ochelari de protectie atunci cand se opereaza, si /

sau se lucreaza in apropierea pompelor Tapflo.

Presiunea de lucru maxima a pompelor Tapflo este 8 bari pentru seria

T si 12/16 bari pentru seria TF. O presiune a aerului mai mare decat

aceste valori poate deteriora pompa si poate cauza leziuni persoanelor

aflate in apropierea pompei.

Cand se utilizeaza pompe n zone cu pericol de explozie, doar pompele

din gama TX pot fi folosite. Este obligatoriu se se respecte normele

locale si nationale de siguranta. Utilizarea incorecta poate provoca ex-
plozii si ranirea personalului.

- In conditii normale, nivelul de zgomot al unei pompe Tapflo nu depaseste
85 dB (A). In anumite circumstante, zgomotul poate fi un inconvenient
pentru personalul aflat in imediata apropiere a pompei. Utilizati intot-
deauna o protectie a auzului adecvata.

- Temperatura ridicatd poate deteriora pompa si/ sau tevile si poate fi de
asemenea periculoasa pentru personalul aflat in imediata apropiere a
pompei / tevilor. Evitati schimbarile rapide de temperatura si nu utilizati
pompa la temperaturi mai mari decat temperatura maxima specificata
in momentul achizitionarii acesteia.

Instalare

Pompa este proiectata pentru a fi actionata cu aer comprimat curat si
uscat si fara lubrifiere. Se recomanda utilizarea unui filtru-regulator 5 mi-
cron / 0-8 bar. Mai jos este un exemplu de instalare in care sunt aratate
echipamentele periferice recomandate, vezi. Fig. 1.

1. Ventil aer comprimat

2. Filtru-regulator cu manometru
3. Furtun pneumatic

4. Supapa ac

5. Furtun flexibil

6. Suport fixare

7. Robinet aspiratie
8. Roinet refulare
9. Manometru

Pozitii de instalare posibile

Pompele Tapflo sunt foarte flexibile in modul in care acestea pot fi in-
stalate, in seria PE & PTFE si seria metalica racordurile de aspitatie si
refulare pot fi rotite cu 180 °.

Urmatoarelor pozitii de instalare sunt posibile:

Cu aspiratia inundata — pozitia ideala in cazul lichidelor vascoase.
Autoamorsare — pot aspira de la maxim 5 m, in functie de model
Scufundate - asigurati-va ca toate componentele externe sunt compati-
bile cu lichidul vehiculat. Un furtun trebuie conectat la evacuarea aerului
iar celalalt capat trebuie scos in afara lichidului.

Strangeti suruburile carcasei

Tn cazul in care pompa este noua sau reasamblata dupa intretinere, este
important ca dupa cateva zile de functionare sa strangeti din nou piulitele/
suruburile de pe carcasa pompei. Re-verificati periodic in timpul utilizarii.
Forta de strangere conform manualului de la

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.
Operare

nainte de pornirea pompei

- Nu este necesara umplerea pompei cu lichid inainte de pornire.

- Céand instalatia este noud sau reasamblatd se recomanda efectuarea
unui test cu apa pentru a va asigura ca pompa functioneaza in para-
metri normali, si nu exista scurgeri in instalatie.

Pornirea si operarea

- Deschideti robinetul la aspiratie.

- Avand in vedere capacitatea de aspirare atunci cand conducta de

aspiratie este plina cu aer, se recomanda sa se porneasca pompa

cu presiunea si debitul aerului reduse. Dupa ce pompa a fost umpluta

cu lichid, presiunea si debitul aerului pot fi ridicate pentru a creste

capacitatea de aspiratie a pompei.

Debitul pompei poate fi ajustat cu ajutorul supapei ac si a filtrului regu-

lator. Debitul poate fi, de asemenea, ajustat cu ajutorul unei supape de

control al debitului montate pe conducta de refulare.

Pompa poate lucra fara lichid fara nici o problema.

Operarea continua la debitulmaxim va duce la uzura prematura a com-

ponentelor. Ca regula generald, operati pompa la jumatate din capaci-

tatea maxima a acesteia.

- Pentru a opri pompa, inchideti supapa la refulare si/sau opriti alimenta-
rea cu aer. Din motive de siguranta, pompa nu ar trebui sa ramana sub
presiune pe perioade de timp mai lungi.

intretinere si piese de schimb
Pentru instructiuni privind remedierea defectiunilor, intretinere si piese de
schimb, va rugam sa descarcati manualul complet de la:

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.
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OcHOBHM

Mosgpaenennsi, BawaTta Tandno nomna uwe paboTn edekTuBHO 1
6e3npobrnemMHO MHOrO roAuHU. Ta3u MHCTPYKUWsi 3a ynoTtpeba Lie 3anosHae
orepaTopuTe C OCHOBHa MH(OpPMaLMs OTHOCHO TexHukaTa 3a GesonacHoCT,
VHCTanauvsiTa u ekcnnoarauusita Ha nomnumre.

Mpn Heo6Xx0AUMOCT OT MbfIHA UHCTPYKUUA, MONA
cBaneTe A OT:
http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

TexHuka Ha 6e3onacHocT npu pabota

- MNomnuTe TpsibBa Aa 6bAaT MHCTaNMPaHK CbIMAacHO MECTHUTE U HALMOHAIHN
npasuna 3a 6esonacHocT. MomnuTe ca pa3paboTeHu 3a cneunduyHn
npunoxexnsi. He usnonssaiiTe nomnara 3a pasnMyHO MPUINOXEHWe OT
npedBapuTErNHOTO 3asiBeHOTO, 6e3 Aa ce KOHcynmTupate € Hac fanu e
nogxogsiia.

MakcumanHoto paboTtHo HansraHe 3a Tapflo nomnute e 8 bar 3a cepus T
n 12/16 bar 3a cepuss TF.”. HansiraHe Hag MNOCOYEHOTO MOXe Aa yBpeau
rnomMnara M fa NpUYMHU HapaHsiBaHe Ha paboTelmte B 6nusoct Ao
nomnara. Ako Bb3HamepsiBaTe Aa U3ronseare Mo-BUCOKO HansraHe, Mormsi
KOHCYMTUpaiiTe ce C Hac.

Camo nomnute B u3nbnHeHune TX wmoraT 6Obgar M3nNon3BaHW BbB
B3puBoonacHa cpeaa. CreaBaiiTe MeCTHUTE M HaLMOHArHW npasuna 3a
6esonacHOCT. HenpaBunHa WMHcTanmauusi unu ynotpeba mMoxe Aa MpUuvHA
€KCMIo3Vsi U HapaHsiBaHe .

[Mpv HOpManHu ycrnosusi, HUBOTO Ha Lyma oT nomna Tapflo He npeBuwasa
85dB(A). Mopaan Hsikon 06CTOATENCTBA, WYMbT MOXE Aa € HEeMpUSTEH Unu
onaceH 3a mepcoHana B 6nm3ocT Ao nomnata. MsnonssaiiTe noaxopsiuy
3alLMTHM CpefCcTBa NPOTUB LUyMa.

Bucokata Temnepatypa Moxe Aa yBpeau nomnara v /unv Tpboute n Moxe aa
6bAe onacHa 3a nepcoHana, Hamupaly ce B 6n13ocT fo nomnara /Tpbbute.
W3bsirBante peskute konebaHusi B TemnepaTtypata W He Mo3BonsiBante
[a ce MpeBUlIM W3PUYHO yrMOMeHaTa Mpy NopbYBaHETO Ha momnara
MakcumanHata Temneparypa.

NHcTanauua

BbagywHuaT knanaH e paspaboTteH 3a paboTa ¢ unct obesamacneH Bb3gyX.
OwmacnsiBaHe Ha Bb3fyxa He € No3BoneHo. Ynorpebata Ha 5 MukpoHeH/0-8
bar c¢untep wnu no-dvH e npenopbuuTenHa. Ha dcur 1 u nokasaHo
NpenopbYNTENHOTO AOMbIHATENHO oBopyABaHe.

1.CnupaTteneH BeHTWN, nofaBaHe Ha Bb3ayX
2.®unTbp perynaTop Ha HamnsiraHe ¢ MaHOMETbP
3.MHeBMaTnYeH Mapkyy

4.BeHTun 3a perynupaxe Ha febuTta Ha Bb3ayxa
5.MbBKaBa Tpbba ¢ nokasaHata hopma

6. Onopa

7. CnuparterneH BeHTUN Ha BXofa Ha nomnara

8. CnuparterneH BeHTUN 3a M3xoAa Ha nomnara
9. MaHomeTbp

WHcTanaumMoHHM no3vumn

MomnuTe Tandno ca MHOTo rbBKaBU MO OTHOLLEHUE Ha Ha4MHa Ha UHCTanmpaHe,
npu PE & PTFE n metanHuTe cepuu, BXOOBT W U3XOAbT MpakTU4ecku morat
fa 6baaT 3aBbpTaHM BbB BCsika efHa XxenaHa nocoka (4o 180 ° rpagyca).
Bb3MOXHM ca cnefiH1Te MHCTaNaLUMoHHN NO3ULMK:

3anATta — uaeanHa 3a BUCKO3HUN TEYHOCTH

CamosanbnBalia ce — caMosacMykBaHe 10 MakC 5 MeTpa, B 3aBWCUMMOCT
oT Mofena.

MoToneHa — yBepeTe ce, Ye BCUYKM MaTepuani Ha nomnara ca ycTon4nsK Ha
u3nomneaHna cnynsa, Bb3ayxbT Ha u3xoaa Tpsabea a ce 0TBeAe Ha/l HUBOTO Ha
nyvaa ¢ nomoLTa Ha Mapky,

Mo3saTterHeTe GonToBeTe/ raiikkute Ha Kopnyca

AKO romnara € HoOBa Unu OTPEMOHTUPAHA, € MHOTO BaXHO Aa ce [o3aTterHar
GonToBeTe/raiikute cres HAKOMKO [HW ekcnnoarauus. 3atsaraHeTo Tpsibsa Aa
ce nposepsiBa nepuoanyHo. MoMeHTUTe Ha 3aTsiraHe ca ykasaHu B MbhHaTa
MHCTPYKLMS, KOSITO MOXe Aa CBanuTe ot

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

Exkcnnoarauuna

Mpeaw ctapTupaHe Ha nomnara:

- BanbnBaHeTo Ha NoMnara ¢ TEYHOCT He e HEoBXoaNMO.

Korato uHcTanmauusita € HoBa Unu 3amMeHeHa, e HeoGXOAUMO TecTBaHe Ha
nomnara ¢ Bofga C Uen Aa ce npoBepyw Aanu nomnara pabot HopMamHo 1
fanv uma yTesku.

CrapTupaHe U eKcnoaTauus:

- OTBOpeTE cnupaTerHus BEeHTWI Ha U3xofa Ha nomnara..

B npeaBup cmykaTtenHust OebuT Ha nomnata, Korato B CMyKaTerHus
TpbbonpoBog € HanuyeH Bb3dyX, Ce MpernopbyBa CTapTUPaHe C HUCKO
HansiraHe Ha Bb3gyxa. HansraHeTo Ha Bb3fyxa Moxe Aa ObJe yBennyeHo,
KoraTo nomnara v CMyKaTernHusT TpPb6onpoBoz ca Beye 3amblHeHN ¢ donyuns
C Lien Aa ce yBenuin CMyKaTenHusi u AebuT.

Momnata moxe Aa 6bae perynupaHa ¢ NoMoLLTa Ha perynupaLLysi Bb3ayLleH
BEHTUN 1 UNTbP perynatopa. PerynmpaHe e Bb3MOXHO CbLLO C MOMoLLTa
Ha perynatop Ha AebuT MOHTVpaH Ha 13xofa Ha nomnara

Momnata moxe aa pabotu Ha cyxo 6e3 Hukakeu npobnemu.

Pabora Ha nomnata ¢ MakcumaneH AebuT (MakcMManHoO KONMMYecTBO Ha
TaKkToBETE B MUHYyTa) 61 NpynumHuna 6bp30 N3HOCBaHE Ha BCUYKM U3HOCBALLIM
ce KOMMOHEHTU Ha nomnarta. OCHOBHO NMPaBUIIO e, Ye Mpy NOCTosiHHa paboTta
Ha nomnara, T Tpsi6Ba fa uma febuT, konto e 50% oT MakcumanHus n 4ebur.
Cnvpaiite nomnata C MoMoLiTa He Bb3[yLIHWUS ChMpaTeneH BEeHTWUN unu
NMOCPeACTBOM CrMpaTenHuUs BEHTUN Ha u3xoda Ha nomnata (HO ako ce
13ron3ea CrvpaTenHusi BEHTW Ha 13XoAa Ha nomnara, Tpsibea Ja ce uma B
npedBua, Ye nomnarta He TpsibBa ja OcTaBa MoA HansiraHe 3a NPOAbIDKUTENHO
BpeMe (kaTo Msipka 3a 6e3onacHocT)).

MopapbKKa U pe3epBHU YacTu
|-|pI/I HeOﬁXO,ElVIMDCT OT OWarHoCTUKa, NoaapbXKa U pe3epBHW 4YacTu, monsa
cBanete nbnHarta UHCTPYKUUA OT:

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.
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Opste informacije

Cestitamo, vasa Tapflo pumpa ¢e vam pruziti efikasan i nesmetan rad
dugi niz godina. Ovo uputstvo za upotrebu ¢e vas blize upoznati sa radom
pumpe kao i osnovnim informaciijama o bezbednosti na radu i samoj
instalaciji.

Kompletno IOM uputstvo za upotrebu mozete

preuzeti sa sledeceg linka:
http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

Bezbednost i zdravije na radu

- Pumpa mora biti instalirana u skladu sa lokalnim i nacionalnim
bezbednosnim praviima. Pumpe su proizvedene i namenjene
specificnim aplikacijama. Nemojte da koristite pumpu za aplikacije
drugacije od one za koju je pumpa bila prodata, bez nase konsultacije i
potvrde kako bi utvrdili njenu podobnost.

- U cilju o¢uvanja bezbednosti i zdravlja na radu od izuzetne vaznosti je
da nosite zastitnu odecu i naocare tokom rada i/ili rada u blizini Tapflo
pumpi.

- Maksimalni dozvoljeni pritisak za Tapflo pneumatske pumpe je 8 bar
za seriju T odnosno 12/16 bar za seriju TF. Ve¢i vazdusni pritisak moze
ostetiti pumpu i izazvati povrede osoblju koje se nalazi u blizini pumpe.

- Ukoliko zelite da koristite pumpu u opasnim i eksplozivnim zonama,
imajte na umu da samo TX serija pumpi se koristi u takvim podrucjima.
Lokalni i nacionalni uslovi o bezbednosti moraju biti ispostovani.
Nepravilno rukovanje moZe da izazove ekspoloziju i povrede.

- Pod normalnim uslovima, nivo buke Tapflo pumpi ne prelazi 85 dB(A).
Usled odredenih okolnosti, nivo buke mozZe biti neugodan za osoblje
koje se nalazi u blizini pumpe. Uvek koristite odgovarajucu zastitu za
usi.

- Povec¢ana temperatura moze da izazove o$te¢enja na pumpi i/ili cevima
i takode moze biti opasna za osoblje koje se nalazi u blizini pumpe/
cevi. Izbegavajte nagle promene temperature i ne prelazite maksimalnu
temperaturu specificiranu prilikom narudzbine pumpe.

Instalacija

Pumpe su dizajnirane za rad sa vazduhom bez ulja. Preporucuje se
koris¢enije filter regulatora od 5 microna/0-8 bara. Dole mozZete pronaci
primer instalacije koji pokazuje preporu¢enu perifernu opremu, Fig. 1.

1. Ulazni ventil za dovod vazduha 6. Potporni nosac
2. Filter regulator sa manometrom 7. Usisni ventil

3. Pneumatsko crevo 8. Potisni ventil
4. Igliéni ventil 9. Merac pritiska
5. Fleksibilno crevo

Pozicije instalacije

Tapflo pumpe su veoma fleksibilne $to se tice instalacije, kod PE & PTFE
i Metalne serijie ulaznolizlazni portovi mogu se rotirati 180°. Moguce su
sledece pozicije instalacije:

Potapajuca — idealna za viskozne proizvode

Samousisna — potisna visina do 5 m, u zavisnosti od modela pumpe.
Uronjena — proverite da li su svi eksterni delovi kompatibilni sa fluidom,
kao i da li je crevo priklju¢eno za dovod vazduha.

Pricvrstite zavrtnje/navrtnje kucista

Ukoliko je pumpa nova ili rasklopljena nakon odrzavanja vazno je
ponovo pricvrstiti zavrtnje/navrtnje kucista pumpe i nakon nekoliko dana
rada. Periodi¢no ih proveravajte tokom upotrebe. PodeSavanje obrtnog
momenta, vidite u IOM uputstvu za upotrebu na slede¢em linku:
http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals

Rad

Pre pokretanja pumpe

- Punjenje pumpe te¢no$¢u pre samog pocetka rada nije potrebno.

- Kada je instalacija nova ili reinstalirana, trebalo bi sprovesti testiranje
rada pumpe sa vodom kako bi smo bili sigurni da pumpa radi normalno
i da nema curenja.

Pokretanje i rad

- Otvorite potisni ventil.

- Uzimajuéi u obzir usisni kapacitet kada je vazduh jo$ uvek u usisnoj

cevi, preporucuje se pokretanje pumpe sa niskim vazdusnim pritiskom/

protokom na samom pocetku. Kada je pumpa napunjena te¢noscu,

vazdusni pritisak/protok se moze podi¢i kako bi se povecala usisna mo¢

pumpe.

Performanse pumpe mogu biti prilagodene uz pomo¢ iglicnog ventila

| filter regulatora. Performanse takode mogu biti prilagodene pomocu

ventila za kontrolu protoka na potisnoj strani.

Pumpa moze da radi na suvo bez ikakvih problema

Kontinuiran ucestali rad ¢e izazvati prerano habanje komponenti. Kao

generalno pravilo, preporucuje se rad na polovini maksimalnog kapac-

iteta pumpe.

- Da bi ste prekinuli sa radom pumpe, ili zatvorite potisni ventil i/ili
zaustavite dovod vazduha. U cilju bezbednosti, pumpa ne bi trebala da
ostane pod pritiskom tokom duZeg vremenskog perioda.

Odrzavanje i rezervni delovi
Uputstva za reSavanje problema, odrzavanje i rezervne delove, preuzmite
u kompletnim uputstvima za upotrebu na slede¢em linku:

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.
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Genel

Tebrikler! Tapflo pompaniz size yillar boyu verimli ve sorunsuz bir isletme
Omri sunacaktir. Bu kullanim talimati, operatérlerin glivenlik, kurulum ve
isletme konularina iligkin temel bilgileri edinmesini saglayacaktir.

Komple IOM kitapcigi igin liitfen ziyaret ediniz:

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals.

Saghk & giivenlik

- Pompa, yerel ve ulusal glivenlik kurallarina uygun sekilde baglanmalidir.

Pompalar belirli uygulamalar igin 6zel olarak imal edilmistir. Pompayi,

satin alirken bize bildirdiginiz uygulama disinda, baska uygulamalar

icin kullanmadan 6nce, mutlaka bizlere danisip uygunlugundan emin
olunuz.

Saglik ve glivenlik adina, Tapflo pompalari galistirirken ve/veya pom-

paya yakin bir noktada galisiyorken, koruyucu giysi ve koruyucu gozlik

takilmasi cok énemlidir.

- Maksimum galisma basinci T sinifi Tapflo pompalar icin 8 bar ve TF
sinifiigin 12/16 bar’ dir. Bu rakamdan olan basinci, pompaya zarar ver-
ebilir ve pompanin gevresinde bulunan personelin yaralanmasina seb-
ep olabilir.

- Patlama tehlikesi olan alanlarda yalnizca “TX” serisi kullanilabilir. Yerel
ve ulusal guvenlik kurallari takip edilmeli ve uygulanmalidir. Hatali
kullanim, patlama ve yaralanmaya sebep olabilir.

- Normal kosullar altinda, bir Tapflo pompanin girilti seviyesi, 85

dB(A) y1 asmaz. Bazi kosullarda pompanin glriilti seviyesi, pompanin

cevresinde calisan personel igin rahatsiz edici olabilir. Daima uygun ko-
ruyucu kulaklik kullanilmalidir.

Artan sicaklik pompa ve/veya boru hatti lizerinde hasara yol agabilir ve

ayrica pompa/boru hattinin ¢evresinde ve yakininda caligan personel

icin de tehlikeli olabilir. Hizlh sicaklik degisimlerinden kaginiimali ve
pompa siparis edildiginde uUretici/satis ofisi tarafindan belirtilen maksi-
mum sicaklik agilmamalidir.

Kurulum

Pompa, yagsiz hava ile galismak lzere tasarlanmistir. 5 mikron/0-8 bar
ozelliklerinde diizenleyici filtre kullaniimasi tavsiye edilmektedir. Asagida;
tavsiye edilen yardimci ekipmanlari da gorebileceginiz bir kurulum érnegi
yer almaktadir, ref. Sekil. 1.

6. Destek konsolu

7. Surgllu valf emme agzi

8. Surgull valf basma agzi

9. Basing 6lgme cihazi (manometre)

1. Surgull valf hava girisi
2. Sayaglh duizenleyici filtre
3. Pnématik hortum

4. Igneli valf

5. Esnek boru

Kurulum pozisyonlari

Tapflo pompalar kurulum yolu agisindan oldukga esnektirler, PE & PTFE
serileri ve Metal seride, giris/cikis agizlari 180° déndurdlebilir. MUmkin
olan kurulum pozisyonlarini agsagida bulabilirsiniz:

Akigkan ile dolu emis - viskoz Urinler igin idealdir

Kendinden emisli — modele bagh olarak 5 m'ye kadar kuru emme
yuksekligi

Daldinlabilir — tim dis ylizey ve parcalarin akiskan ile uyumlu ol-
dugundan emin olunuz, hortum hava girisine takilmaldir.

Govde civatalarini yeniden sikin

Eger pompa yeni ise veya bakim sonrasi yeniden monte ediliyorsa, birkac
glinlik calismanin ardindan pompa gévdesi somun/vidalarinin yeniden
sikilmasi gok 6nemlidir. Kullanim siiresince periyodik olarak yeniden kon-
trol edilmelidir. Tork ayarlari igin, lutfen
http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals

adresinde linkleri yer alan IOM kitapciklarina bakiniz.

isletme

Pompayi ¢alistirmadan 6nce

- Calistirmadan 6nce pompanin akiskan ile doldurulmasina gerek yoktur.

- Kurulum yeni ise veya yeniden kurulum yapiliyorsa, pompanin normal
olarak calistigindan ve sizdirma yapmadigindan emin olmak adina su
ile test edilmesi gerekmektedir.

Calistirma ve isletme

- Basma valfini aginiz.

Hava halen emme borusunda iken; emme kapasitesini géz éniinde
bulundurmak suretiyle, baslangicta dlslik hava basinci/akisi ile
baslamak tavsiye edilmektedir. Pompaya akiskan dolduktan sonra
hava basinci/akisi, pompanin emis kapasitesini arttirmak amaciyla
arttirilabilir.

Pompanin performansi, igneli valf ve dizenleyici filtre ile ayarlanabilir.
Performans ayrica basma tarafinda bir akis kontrol vanasi vasitasiyla
ile de ayarlanabilir.

Pompa, sorunsuz bir sekilde kuru galisabilir.

Sirekli olarak maksimum frekansta galistirmak, bilesenlerin erken asin-
masina sebep olabilir. Genel bir kural olarak; pompa, maksimum kapa-
sitesinin yarisinda c¢alistirihr.

Pompayi durdurmak igin, tahliye (basma) vanasi kapatilabilir ve/veya
hava girisi durdurulabilir. Glivenlik sebebiyle, pompa uzun stireler bo-
yunca basinglandiriimis sekilde birakilimamalidir.

Bakim ve yedek parcalar
Sorun giderme, bakim ve yedek parga talimatlari igin, Iitfen

http://www.tapflo.com/en/downloads-brochures-manuals
adresinde yer lan komple IOM kitapgigini indiriniz.




